
 

 

 

 

 

 

Item #.. SDM9915, Bloques de Distribución 

 

Los Bloques de Distribución son indicados para la distribución de energía eléctrica en paneles con 
corriente entre 100 y 125A. Su fijación puede ser en riel DIN o tornillo. El bloque desarrollado de 
conformidad con las normas CEI 60998 y EN 60647, tiene como material aislante el Policarbonato y su 
tensión de aislamiento es de 500V. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificaciones Técnicas 

 

Módulos DIN 8 

Cables (mm) con Terminal 1,5 - 6|10 - 25|6 - 16 

Corriente Pico (Icc) 18 kA 

Polos 4 

Cables (mm²) 10 - 25|10 - 35|2,5 - 6 

Nº Conexiones Ø Agujeros 11 x Ø 5,3|2 x Ø 7,5|2 x Ø 9,0 

Corriente 125A 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

EXPORTS 
Rua Samaritá, 1117 – 3° andar 
Jd. Das Laranjeiras – São Paulo/ SP - (Ponte do 
Limão) 
CEP: 02518-080 
Teléfono: +55 11 2248-7062 
Correo: ventas.export@steckgroup.com 
Website: http://www.steckgroup.com/ 


