
FICHA TÉCNICA: cANALETA RANURADA

Código Diámetro x pulgada
(mm)

Longitud
(mm)

Ancho(A)
(mm)

Ancho de banda (B)
(mm)

Cable contenido(1,52)

40x40

40x60

40x80

60x60

80x80

100x80

25x25

25x40

4

8

8

8

8

8

6

6 10-25 piezas

20-40 piezas

45-60 piezas

45-55 piezas

60-80 piezas

100-120 piezas

140-60 piezas

280-350 piezas

300-380 piezas

6

6

6

8

10 12

10

10

10

9

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

2.1

1.8

1.8WD-60X60

60x80 250-300 piezas8 101.8WD-60X80

WD-25X25

WD-25X40

WD-25X60

WD-40X40

WD-40X60

WD-40X80

WD-100X80

WD-80X80

DATOS TÉCNICOS

25x60

Material: Fabricado en PVC (gris), buen aislamiento y resistente al calor hasta 85°C.

Estructura: compuesto por fondo de conducto y tapa, con dos orificios de salida diseñados en la parte inferior.

DESCRIPCIÓN

Asesoramiento y pedidos: Teléfonos: (01) 469 9926, (01) 719 3553, Correo: ventas@isaindustrial.com
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