
Tipo

Ancho máximo de la cinta(mm)

Tipo de cortador

Uso

Idiomas

Con conexión a PC, De sobremesa

36mm

Corte completo y medio corte, Automático

Industrial, Oficina

General - P-touch

For Business

Ubicaciones de la memoría

WiFi Direct

Serie

Interfaz USB

Ancho

Dimensiones

Peso

Tipo

Interfaz  de red inalámbrica

Conectividad

Consumibles generales

Dimensiones y peso

Incluye en la caja

Editor para diseño de etiqueta

99

Sí

Sí (Requiere cable opcional)

Cinta TZe

118mm (An) x 192mm (F) x 146mm(AI)

Incluye en la caja

Marcos

Alineación de texto

Impresión Vertical

1.48kg

154

Centrar, Justificar, Izquierda, Derecha

Sí

Sí

USB 2.0 Full Speed (Mac)

6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm, 36mm

IEEE802.11b(Modo Ad-Hoc), IEEE802,11B/g/n

Tecnología Transferencia térmica

Inglés, Francés, Neerlandés, Italiano, Español,
Potugués, Danés, Noruego, Sueco,Finlandés
Alemán, Húngaro, Checo, Polaco, Rumano,
Esloveno, Eslovaco, Turco, Potuguéss
Brasileño, Croata

Guía de usuario, Tarjeta de garantía, Impreso-
ra de etiquetas, Cable USB, Casete de cinta 
laminada TZe de 36 mm negro sobre blanco, 
Adaptador de CA, Cable de alimentación CA

Sistema Operativo y Software de funcionamiento

Impresión

Advertencias

Sistema Operativo admitidos

Impresión reflejada

No todos los ordenadores, dispositivos móviles y Sistemas operativos soportan el modo Ad-hoc.

60 mm por segundoVelocidad de Impresión estándar

Windows (8.1, 10, 7, 8, Server 2008, Server 2008 
R2, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, 
Server 2019, Vista), Mac OSX (10.10 o superior, 
10.15 o superior, 10.11 o superior, 10.8 o 
superior, 10.9 o superior, 10.12 o superior, 
10.13 o superior, 10.14 o superior), Para 
consultar la lista completa de sistemas opera-
tivos compatibles, visita support.brother.com

www.isaindustrial.com
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


