
FICHA TÉCNICA

CINTA TUBO TERMOCONTRAIBLE HS2

Certificación

La cinta de tubo termorrectráctil está diseñada específicamente 
para marcar e identificar de forma permanente cables y 
alambres. Compatible con las impresoras de etiquetas P-Touch 
que muestran el logotipo HS o HSe en la tapa del cassete de 
cinta.

Cuando el tubo impreso se coloca sobre un cable y se calienta 
con una pistola de calor, el tubo se encoge, agarrando el cable 
con fuerza. No se necesita adhesivo, lo que garantiza que 
incluso en ambientes cálidos el tubo termorretráctil no se
despegue del cable.

Fuerte
Adhesión

Visita nuestra web: www.isaindustrial.com

Tubo Termocontraíble - 1,5mColor

HS2-211 HS2-221 HS2-231 HS2-241

HS2-611 HS2-621 HS2-631 HS2-641

HS2-251

5.8 mm - 0.22”
de 18 a 22 AWG

11.7 mm - 0.46”
de 10 a 16 AWG

17.7 mm - 0.69”
de 4 a 8 AWG

23.6 mm - 0.92”
de 2 a 4 AWG

8.8 mm - 0.34”
de 12 a 18 AWG

HS2

HS2


